JUNTA ROTATIVA
UNION ROTATIVA

P} 4000

Fluido térmico

Q- Sistema de sellado por sello mecdnico de alto rendimiento fabricado con grafito con alto nivel
de Compuestos Fendlicos o Antimonio. Alcanzando mayor dureza para soportar fluidos con
baja abrasion.

FAMILIA FLUIDOS PRESION (MAX.)  TEMPERATURA (MAX.) Méxima
VAPOR AIRE ACEITE AGUA BAR  PSIG °C °F Rotacién RPM:
PJ4000 e o o [} 15 27 1402230 / 284a446  3,5a15.000RPM
@ Recomendado @ No recomendado

1. Consulte a Pomier Joints para obtener detalles especificos.
2. Para pardmetros especificos, consullte la pagina del producto. Dudas ver Juntas Pomier para aplicaciones
que requieran diferentes velocidades y presiones.

3. No opere juntas rotativas a la maxima presion, temperatura y velocidad simulténeamente

Pasaje Unico (flujo dnico)
o Paso doble (flujo bidireccional)

Racores push-in para
fijaciones bipartitas.

BRIDA ADAPTADORA

En caso de piezas con brida, es necesario informar sus dimensiones

DESCRIPCION DEL ARTICULO
01- CUERPO PRINCIPAL
02-EJEPRINCIPAL
03- COJINETE
04- ANILLO DERESPALDO
05- ANILLO DE RESORTE PARA EJE
06- CUERPO INFERIOR (fabricado con grafito/ carbono)
07- SELLADO DEJUNTATORICA O-RING
08-RESORTE DE PRESION
09- ANILLO DE PRESION PARA AGUJEROS
10-ENGRASADOR
11- ACCESORIO DECONEXION
12- ACOPLAMIENTO DECODO

*Los elementos 11 y 12 se utilizan con juntas
giratorias con flujo bidireccional y todos los
estilos de ajuste (giratorios o fijos).

Para montaje fijo o rotativo.

Pomier Joints

JUNTAS E UNIOES ROTATIVAS
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Eje principal fabricado - Cuerpo fabricado en

latén y carcasa con
rodamientos

con acero inoxidable

Hilos disponibles: DIAMETRO DEL EJE

BSP (diestros)

BSP (zurdos) g o am
NPT (diestros)

NPT (zurdos) we] # l2vw?] & rg

N - Accesorio fijo
oP - Racor giratorio
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Pomier Joints

HOIA D’MENS’ONAL JUNTAS E UNIOES ROTATIVAS
UNIAO ROTATIVA P] 4000 - FLUIDOS TERMICOS

BSP Dcha. PJ4001-U 3/8" O 101 iS22 45 BSP Dcha. PJ4002-U 3/8" 9 112 17 28 31,6 45 1/4" 4 1/8" &) 20.000
BSP Izda. PJ4003-U 3/8" 9 101 17 28 45 BSP Izda. PJ4004-U 3/8" 9 115 17 28 31,6 45 1/4" 41 1/8" 9 20.000
NPT Dcha. PJ4005-U 3/8" ) 101 iz 28 45 NPT Dcha. PJ4006-U 3/8" 9] 113 17 28 31,6 45 1/4" 4 1/8" © 20.000
NPT Izda. PJ4007-U 3/8" 9 101 17 28 45 NPT Izda. PJ4008-U 3/8" 9 115 17 28 31,6 45 1/4" 41 1/8" 9 20.000

BSP Dcha. PJ4009-U /2 12 101 17 28 465 BSP Dcha. PJ4010-D 172" 12 11 17 28 S5 6658 1/4 6371 8% ) 20.000
BSP Izda. PJ4011-U 172" 12 101 17 28 465 BSP Izda. PJ4012-D 172" 12 115 17 28 31,6 465 1/4" 63,7 1/8" 9 20.000
NPT Dcha. PJ4013-U i1/2% 2 101 17 & e NPT Dcha. PJ4014-D 172" 12 115 17 28 g6 G5 WA G R e 20.000
NPT Izda. PJ4015-U 172" 12 101 17 28 465 NPT Izda. PJ4016-D 172" 12 115 17 28 31,6 465 1/4" 63,7 1/8" 9 20.000

BSP Dcha. PJ4017-U 3/4" 20 108 19 346 66 BSP Dcha. PJ4018-D 3/4" 20 17 19 34,6 &l 66 {1/238R 63578/ 18 14 15.000
BSP Izda. PJ4019-U 3/4" 20 108 19 346 66 BSP Izda. PJ4020-D 3/4" 20 119 19 346 51 66 172" 637 /4" 14 15.000
NPT Dcha. PJ4021-U 3/4" 20 108 1 =2E @3 NPT Dcha. PJ4022-D 3/4" 20 119 e 34,6 51 66 12" 637 1/4" 14 15.000
NPT Izda. PJ4023-U 3/4" 20 108 19 346 66 NPT Izda. PJ4024-D 3/4" 20 119 19 346 51 66 172" 637 /4" 14 15.000

BSP Dcha. PJ4025-U i 24 158 25 406 66 BSP Dcha. PJ4026-D i 24 170 25 40,6 51 66 172" 87 3/8" 16 15.000
BSP Izda. PJ4027-U 1" 24 158 25 406 66 BSP Izda. PJ4028-D 1" 24 170 25 40,6 51 66 172" 87 3/8" 16 15.000
NPT Dcha. PJ4029-U 1% 24 158 25 406 66 NPT Dcha. PJ4030-D i 24 170 25 40,6 51 66 /28 87 3/8" 16 15.000
NPT Izda. PJ4031-U ™ 24 158 25 406 66 NPT Izda. PJ4032-D 1™ 24 170 25 40,6 51 66 172" 87 3/8" 16 15.000

BSP Dcha. PJ4033-U 1.1/4" 30 210 2y 5 87 BSP Dcha. PJ4034-D 1.1/4" 30 223 27 50 60,5 87 3/4" 94 28 20 12.000
BSP Izda. PJ4035-U 1.1/4" 30 210 27 50 87 BSP Izda. PJ4036-D 1.1/4" 30 223 27 50 60,5 87 3/4" 94 172" 20 12.000
NPT Dcha. PJ4037-U 1.1/4" 30 210 2y 5 87 NPT Dcha. PJ4038-D 1.1/4" 30 225 27 50 60,5 87 3/4" 94 172" 20 12.000
NPT Izda. PJ4039-U 1.1/4" 30 210 27 50 87 NPT Izda. PJ4040-D 1.1/4" 30 223 27 50 60,5 87 3/4" 94 172" 20 12.000

BSP Dcha. PJ4041-U iz 38 283 2 0/o B I} R 0775 BSP Dcha. PJ4042-D il 38 ZE &5 Bl By s PEF 18  3/4" 25 11.000
BSP Izda. PJ4043-U 1.172" 38 233 27 51,6 1025 BSP Izda. PJ4044-D 1.172" 38 243 295 516 857 1025 3/4" 18  3/4" 25 11.000
NPT Dcha. PJ4045-U jIs/28 38 233 271 G 0225) NPT Dcha. PJ4046-D jiE28 38 B Bs HE By s SV 18  3/4" 25, 11.000
NPT Izda. PJ4047-U 1.172" 38 233 27 51,6 1025 NPT Izda. PJ4048-D 1.172" 38 243 295 516 857 1025 3/4" 18 3/4" 25 11.000

BSP Dcha. PJ4049-U 25 48 284 & @y B BSP Dcha. PJ4050-D 25 48 2935 28 60,7 103 115 it 06 o B2 8.000
BSP Izda. PJ4051-U 2" 48 284 28 60,7 115 BSP Izda. PJ4052-D 2" 48 2935 28 60,7 103 115 1" 1065 1" 32 8.000
NPT Dcha. PJ4053-U 2% 48 284 & oy 1B NPT Dcha. PJ4054-D 25 48 2935 R0 60,7 103 115 i g B2 8.000
NPT Izda. PJ4055-U 2" 48 284 28 60,7 115 NPT Izda. PJ4056-D 2" 48 2935 28 60,7 103 115 " 1065 1" 32 8.000

BSP Dcha. PJ4057-U 2P 48 284 238607781118 BSP Dcha. PJ4058-D 2:1/28 432935 B2 8] 60,7 103 118 i1 1065 1" 32 8.000
BSP Izda. PJ4059-U 2.172" 48 284 28 60,7 118 BSP Izda. PJ4060-D 2.1/2" 48 2935 28 60,7 103 118 " 1065 1" 32 8.000
NPT Dcha. PJ4061-U 2.1/2" 48 284 28 60,7 118 NPT Dcha. PJ4062-D 2 48 2935 28 60,7 103 118 15 0675 RN 82, 8.000
NPT Izda. PJ4063-U 2.1/2" 48 284 28 60,7 118 NPT Izda. PJ4064-D 2.1/2" 48 2935 28 60,7 103 18 1 1065 1" 32 8.000

BSP Dcha. PJ4065-U g 70 855 A0S/ 8163;5 BSP Dcha. PJ4066-D 35 70 365 40 77 2SI 63'5 il 143 - 32 6.000
BSP Izda. PJ4067-U 3" 70 355 40 77 1635 BSP Izda. PJ4068-D 3" 70 365 40 77 123 1635 " 143 s 32 6.000
NPT Dcha. PJ4069-U 35 70 855 A0S/ 16315 NPT Dcha. PJ4070-D 35 70 365 40 77 255 6375 i1 143 15 B2 6.000
NPT Izda. PJ4071-U 3" 70 355 40 77 1635 NPT Izda. PJ4072-D 3" 70 365 40 77 123 1635 " 143 i 82} 6.000

BSP Dcha. PJ4073-U 4" 70 B55 40 77 166 BSP Dcha. PJ4074-D 4" 70 365 40 7 il2E 166 2.1/2" 143 il EZ 4.500
BSP Izda. PJ4075-U 4" 70 355 40 77 166 BSP Izda. PJ4076-D 4" 70 365 40 77 123 166 2.1/2" 143 1" 32 4.500
NPT Dcha. PJ4077-U 4" 70 855 40 77 166 NPT Dcha. PJ4078-D 4" 70 365 40 vy 123 166 2.1/2" 143 1" B2 4.500
NPT Izda. PJ4079-U 4" 70 355 40 77 166 NPT Izda. PJ4080-D 4" 70 365 40 77 123 166 2.1/2" 143 @ 52 4.500
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